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Potwierdzone badaniami właściwości fizyko-mechaniczne zapewniają Państwu wysoką jakość  
i odpowiednie techniczne parametry produktów SYSTEXX Premium, Active S38 i SP38.

Na wszystkie te włąsciwości produktów udzielamy 30-letniej gwarancji producenta zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. 
* zależne od farby (przynajmniej kl. 3, DIN EN 13 300 odporności na ścieralność na mokro) 

** w zależności od stosowanej farby dekoracyjnej we wnętrzach (przestrzega kart technicznych producenta farb)

O d P O r n O ś ć  n A 
ś r O d k i  c z Y S z c z ą c E  i 
d E z Y n f E k uj ą c E * * 
Zgodnie z listą rekomendowaną 
przez Instytut Roberta Kocha 
(Robert-Koch-Institut).

n i E S z kO d l i w E 
w  kO n TA kc i E  z 
ż Y w n O ś c i ą

Michael Gebhardt
Członek Zarządu ds. Techniki 
Vitrulan Textile Glass GmbH 

Vitrulan Textile Glass GmbH i Bernecker Str. 8 i 95509 Marktschorgast 
T +49 (0) 9227 77 0 i F +49 (0) 9227 77 700 i www.vitrulan.com i Przedsiêbiorstwo grupy Vitrulan 

systexx@vitrulan.com i  www.systexx.com
SYSTEXX jest marką Vitrulan Textile Glass

O d P O r n O ś ć  n A  z u ż Y c i E 
i  ś c i E r A n i E  n A  m O k r O *
Cykle w teście na abrazję 
Przynajmniej 4.000

Przynajmniej 12.000

O d P O r n O ś ć  O G n i O wA
Klasa B-s1, d0

w z m O c n i E n i E  b u d O w l i  i 
P O k r Y c i E  P ę k n i ę ć  Pokrycie 
rys klasa A5 w kierunku poprzecznym 
(klasa A4 wzdłużnie): 
1,4 – 3 mm na tynku lub w zabudowie 
suchej. Wzmocnienie ścian i sufitów 
przed pęknięciem min. o 40 % 
poprzecznie i min. o 20 % wzdłużnie.

PA r O P r z E P u S z c z A l n O ś ć
sd ≤ 0,14

 ≤ 0,20 m

O d P O r n O ś ć  n A  u d E r z E n i E 
i  P r z E b i c i E 
Powtarzalna efektywna siła 
uderzenia o przyłożeniu co najmniej 
20 kN lub efektywne uderzenia o 
sile conajmniej 2 ton w teście na 
uderzenie. Siła maksymalna  
około 2 00 N w teście na przebicie.

n E u T r A l n E  d l A 
z d r O w i A

H i P O A l E r G i c z n E

fAkTOrr+

fAkTOrr+

wA r u n k i  G wA r A n cj i
1. Gwarancja udzielana jest wyłącznie w 
stosunku do właściciela obiektu, w którym 
to zastosowano produkt. Jeśli obiekt zmienia 
swego właściciela, gwarancja automatycznie 
przenoszona jest na kolejnego właściciela 
z terminem jaki jeszcze pozostał do 
końca działania 30-letniej gwarancji od 
daty produkcji wyrobu. Gwarantowane 
właściwości bazują na badaniach 
labolatoryjnych wg. stanu na 2009 rok.

2. Vitrulan Textile Glass GmbH ponosi tylko 
wówczas odpowiedzialność gwarancyjną, 
jeśli szkoda została pisemnie zgłoszona i o 
ile Vitrulan Textile Glass GmbH w terminie 
3 tygodni od daty otrzymania pisemnego 
zgłoszenia miał możliwość odwiedzenia i 
zbadania miejsca wystąpienia wady.

3. Odpowiedzialność gwarancyjna ograniczona 
jest tylko do materiału. Vitrulan Textile 
Glass GmbH nie odpowiada za wady i 
ubytki właściwości produktu, które nie są 
związane z brakami produkcyjnymi lub 
utratą parametrów produktu w czasie 
30-letniej gwarancji. Vitrulan Textile Glass 
GmbH nie odpowiada za wady powstałe 
przez montaż produktu w budowli niezgodny 
z instrukcją producenta, za wady projektowe, 
za wady związane z konstrukcją podłoża 
lub fundamentów lub działanie żywiołów 
wg. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Budynków Mieszkalnych, takich jak: ogień, 
piorun, woda z instalacji, eksplozje, implozje, 
huragan (siła wiatru 8 i więcej), grad i inne 
nieokiełznane siły natury. 

4. IW przypadku uznania reklamacji Vitrulan 
Textile Glass GmbH udostępnia na swój 
koszt nowy materiał w takiej ilości, aby 
możliwa była reparacja. Dostawa materiału 
następuje na koszt producenta, aż do miejsca 
zabudowania. Pozostałe koszty (montaż, 
przygotowanie podłoża) i inne koszty – nie 
ponosi Vitrulan Textile Glass GmbH.

5. Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw 
konsumenta w stosunku do jego strony 
umowy cywilno-prawnej (uzupełnienie, 
odstąpienie, pomniejszenie, rekompensata).

z 3 0 - l E T n i ą
G wA r A n cj ą

Rolf Klöpfer
Dyrektor ds. Sprzedaży / Marketingu 

Vitrulan Textile Glass GmbH 


