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POLMATOWA FARBA DO PLYTEK CERAMICZNYCH

OPIS

ZASTOSOWANIE

WLASCIWOSCI
PRODUKTU

Pé&imatowa farba do plytek ceramicznych.

Plytki ceramiczne na $cianach w pomieszczeniach suchych i mokrych (np. fazienki, kuchnie)
oraz plytki ceramiczne na podiogach w pomieszczeniach suchych o niskim natezeniu ruchu (np.

toalety). Produkt nie nadaje sie do malowania na samoczyszczacych plytkach ceramicznych
oraz na $cianach w saunie parowe;j.

Dzieki doskonatej przyczepnosci farba nie wymaga gruntowania. Przeznaczona do barwienia.
Tworzy wyjatkowo odporng powierzchnie na zimng i gorgcg wode, srodki do mycia, produkty
chemiczne uzywane do czyszczenia oraz réznego rodzaju plamy (z oleju, ketchupu, soku, itp.).

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie

bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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DANE TECHNICZNE

Baza baza A, baza C

Kolorystyka Tikkurila Feel the Color, Tikkurila Deco Grey, Tikkurila Color Now 2022, Tikkurila
Symphony, Tikkurila Color Now 2023
Barwienie zgodnie z kartg koloréw Tikkurila Symphony i Tikkurila Deco Grey.

Stopien polysku Poimat. 4/RT-klasyfikacja

Wydajnosé 10-12 m?/I

Metody aplikaciji Pedzel, walek filcowy do gtadkich powierzchni (wlosie 5-7mm)

Czas schnigcia Suchosé dotykowa po 2 godz. Nakfadanie kolejnej warstwy po 16 godz.

Powierzchnia jest gotowa do uzycia po 2 dniach od pomalowania.
Uwaga! Pelne utwardzenie i catkowitg trwato$¢ produkt osigga po 28 dniach. Do tego
czasu powierzchnie musza by¢ traktowane z ostroznoscia.

Gestosé (kg/l) Okolo 1.2 kg/l, ISO 2811

Odporno$¢é chemiczna Odporny na $rodki czyszczace i tagodne rozpuszczalniki, np. benzyna lakiernicza..
Wszelkie kolorowe plamy z kawy, herbaty itp. nalezy natychmiast zetrzeé.

Odpornos$é na szorowanie SFS-EN 13300 klasa 1, ISO 11998.
na mokro

Zawarto$¢ czesci statych 40
objetosciowo (%)

LZO Kat. A/i. Dopuszczalna zawartos¢ LZO od 2010r. — 140 g/l. Produkt zawiera max.
140 g/l LZO.

Warunki przechowywania Chronié przez mrozem i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Dokiadnie
zamkngé opakowanie w celu ponownego uzycia. Produkt zakolorwany,
przechowywany w niewtasciwy sposob lub w niepelnych opakowaniach nie
wytrzymuje diugotrwatego przechowywania.

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikaciji
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢ sucha, temperatura powietrza co najmniej +5°C, wilgotno$¢é wzgledna
powietrza ponizej 80%.

Przygotowanie powierzchni

Oczysci¢ powierzchnie z kamienia za pomoca $rodka do usuwania kamienia (np. Tikkurila Supi Saunapesu).

W celu usuniecia tluszczu, oleju lub brudu nalezy uzy¢ odpowiedniego srodka czyszczacego (np. Tikkurila Maalipesu).

Stary silikon nalezy usung¢ ostrym nozem. Wszelkie pozostatosci silikonu nalezy usunaé z powierzchni za pomocg $rodka do
usuwania silikonu.

Dokfadnie sptukaé powierzchnig duzg iloscig wody, aby usung¢ wszelkie pozostalo$ci detergentu.. Pozostawi¢ do wyschnigcia.

Gruntowanie
Nie wymaga nakiadania podktadu.

Malowanie

Powierzchnie muszg by¢ catkowicie czyste i suche przed malowaniem. Nalezy uzy¢ watka filcowego do gltadkich powierzchni lub
pedzla.

1. Farbe nalezy dobrze wymiesza¢ przed uzyciem, a nastepnie wia¢ jg do kuwety malarskie;j.

2. Pedzelkiem pomalowaé narozniki, fugi i miejsca, do ktérych nie mozna dotrze¢ watkiem cienkg warstwa.

3. Natozy¢ waltkiem (do mebli) cienkg warstwe farby na calg powierzchnie. Nalezy upewni¢ sie, ze nie naktadamy zbyt duzej ilosci
farby, poniewaz moze to pozostawi¢ zacieki farby na powierzchni.

4. Pozostawi¢ do wyschnigcia na co najmniej 16 godzin przed malowaniem kolejnej warstwy.

5. Nalozy¢ drugg warstwe w ten sam sposob.

6. Usuna¢ tasmy natychmiast po nalozeniu ostatniej warstwy.

7. Wymieni¢ usuniete silikony na nowe.

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia nalezy czysci¢ wodg, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrze¢, w celu
usuniecia mozliwie najwigkszej ilosci farby. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner jest polecany do usuwania lekko utwardzonej farby.

Instrukcja utrzymania

W normalnych warunkach produkt osigga odpornosc¢ i trwato§é po uplywie miesigca, do tego czasu powierzchnie muszg byé
traktowane z ostroznos$cig. Jesli powierzchnie wymagajg oczyszczenia zaraz po zakonczeniu malowania, nalezy oczysci¢ je
delikatnie migkkg szczoteczka lub wilgotng $ciereczka.

Uwagal! Nalezy pamigtaé, Ze po kontakcie z wodg $wiezo pomalowana powierzchnia moze zmigknaé, ale po 30 minutach schniecia
powierzchnia staje sie z powrotem twarda.

Czyszczenie nie wczesniej niz miesigc po zakonczeniu malowania. Powierzchnie nalezy czysci¢ migkkg gabka lub Sciereczky -
zwilzong neutralnym roztworem myjacym (pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie czysci¢ lekko zasadowym roztworem myjgcym
(pH 8-10) oraz np. $ciereczka lub gabka. Nie nalezy stosowaé srodkéw czyszczacych zawierajgcych czynniki Scierajace ani nie
stosowaé szorstkich czesci gabek, szczotek, itp. Spluka¢ ostroznie i pozostawi¢ do wyschnigecia. Rozcienczaé zgodnie ze
wskazoéwkami podanymi przez producenta detergentow.

Nie mozna pozwoli¢, aby woda pozostata na poziomych powierzchniach.

Renowacja powierzchni
Powierzchnie malowane Tikkurila Luja Ceramic Tiles moga by¢ ponownie pomalowane tg samg farbg. Patrz "Przygotowanie
podioza".

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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OCHRONA SRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADOW
Pozostatosci produktu nalezyprzekazaé firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne zezwolenie nazbieranie tego typu
odpadéw. . Puste opakowania nalezy odda¢ do odzysku lub usunaé zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazoéwki BHP i PPOZ

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami. Stosowaé rekawice
ochronne. Uwaga! W przypadku rozpylania mogg sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychaé rozpylonej cieczy
lub mgly. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) oraz masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergicznej. Wyrdb zawiera produkt biobdjczy do
jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera: C(M)IT/MIT (3:1).

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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